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Lustres Electriques IRC  
 

              
      Sans Volutes      Avec Volutes 
 

Le principe du chauffage par rayonnement est que la chaleur dégagée par la lampe à infrarouge 
court (IRC), renvoyée par le réflecteur est absorbée immédiatement par des objets ou surfaces qui 
se chauffent instantanément. 
 

LE PRINCIPE DU RAYONNEMENT PAR INFRAROUGE (IRC) 
 
- La chaleur est transférée par le rayonnement dégagé par un objet qui a une température plus 

élevée par rapport à l’ambiance environnante comme le soleil, un feu ou un appareil IRC. 

- Les objets qui reçoivent le rayonnement infrarouge de la source absorbent immédiatement la 
chaleur et se chauffent. 

- Tout corps chauffé émet un rayonnement Infrarouge (IR). Le principe est de chauffer un objet qui 
redistribuera cette chaleur sous forme d'IR. 

 

Type Puissance  
en kW 

Nombre  
de lampes 

Diamètre  
en m 

Poids  
en Kg 

LE420SV/AV 8 4 1.10 18 

LE520SV/AV 10 5 1.33 20 

LE620SV/AV 12 6 1.50 22 

LE820SV/AV 16 8 1.70 29 

LE1020SV/AV 20 10 1.82 34 

LE1220SV/AV 24 12 1.95 40 

 

Tous nos lustres peuvent être équipés d’un éclairage central et/ou périphérique en option. 

                                                                                                                                                      
  


